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 الآثار الاقتصادية لمشروعات تطوير الري على محصول قصب السكر بمحافظتي الأقصر وأأسوان 

   مصطفى محمد المهدى نجم ,  *   عاصم كُريّم عبدالحميد   أأسامة أأحمد مرسي طه, 

 قسم الاقتصاد الزراعى , كلية الزراعة بالقاهرة , جامعة الأزهر 

     azhar.edu.egdrassem@:البريد الإليكتروني للباحث الرئيس * 

 الملخص العرب 

  أأيضا   اس تهدفاس تهدف البحث دراسة الموارد المائية المصرية من حيث مصادرها واس تخداماتها, كما اس تهدف التعرف على الموارد المائية المس تقبلية, و 

متغيرات  بعض المؤشرات الفنية للكفاءة الاقتصادية لس تخدام مياه الري بنظام الري المطور، والتعرف علي مدي وجود فروق معنوية في بعض متوسطات 

الكلية, ف تكالي , كما اس تهدف الأثر الاقتصادي لمشروعات الري المطور على ال وذلك باس تخدام أأسلوب تحليل التباين وهو قصب السكر  ل الدراسةو محص

نتاج الطن لمحصول قصب السكر كالتالي: حيث بلغت حواليصافي العائد  ,العائد الكلي ,فدانالزمن ري  ,نتاجية الفدانيةالإ    23374,44, وتكلفة اإ

  609,58, وحوالي فدان/جنيه 4318,70 , وحوالي فدان/جنيه  27693,12وحوالي  ساعة/فدان 4,50 فدان/ طن 38,465جنيه/فدان وحوالي 

,  فدان /طن 41,185, وحوالي فدان/جنيه 22760,07حين بلغت حوالي  )التقليدي(على الترتيب, فيالمطور غير  بنظام الري فدان/هجني 

  المطور  بنظام الري فدان /جنيه 554,28, وحوالي فدان /جنيه6895,46, وحوالي فدان/جنيه 29655,54, وحوالي فدان/ساعة3,37وحوالي

 ,فدانالزمن ري  ,نتاجية الفدانيةالكلية, الإ تكاليف ـ التبطين بالخرسانة( على الترتيب بمحافظة الأقصر, أأما بمحافظة أأسوان فاإن ال   P.V.Cالمواسير) ةبنمطي 

نتاج الطن لمحصول قصب السكر بلغت حوالي  صافي العائد   ,العائد الكلي   4,86, وحوالي فدان/ طن 42,10جنيه/ فدان, وحوالي  23407,19, وتكلفة اإ

)التقليدي(   المطورغير  بنظام الري فدان /جنيه 556,15, وحوالي فدان/جنيه6899,61, وحوالي فدان /جنيه  30306,80, وحوالي ساعة/فدان

  /جنيه  32257,18, وحوالي فدان /ساعة 3,47, وحوالي فدان/طن 44,80, وحوالي فدان/جنيه22941,79على الترتيب, في حين بلغت حوالي 

 ـ التبطين بالخرسانة( على الترتيب.   P.V.Cالمواسير )  ةبنمطي   المطور بنظام الري فدان  /جنيه 512,16, وحوالي فدان /جنيه 9315,40, وحواليفدان

 .   p.v.cقصب السكر, نظام الري, أأنابيب   ,: العائد الكليالكلمات الاسترشادية 

 مقدمة 

والهامة، فهو المس ئول   أأحد أأهم القطاعات الرئيس ية الزراعي  القطاع

تحقيق الامن الغذائى وتلبية احتياجات المجتمع من السلع الغذائية، عن 

  من  المواد الخام لكثير كما انه يعتبر مصدرا  هاما  ورئيس يا  فى توفير 

امكانية تحقيق التنمية  ات التحويلية، ومما لشك فيه أأنالصناع

مكانية   تحقيق التوازنالاقتصادية الزراعية فى مصر ترتبط باإ

من مختلف الموارد الاقتصادية الزراعية    بين المتاح  الامثلوالاس تغلال 

 السكاني.  ومعدل النمو 

أأو   أأفقيا  سواء  ت التنمية الزراعيةمحدداوتعتبر الموارد المائية من اهم 

فى الزراعة، ونظرا   رئيس ا  موردتعتبر  , فضلا  عن أأن مياه الرى  ا  راس ي 

, وتعتمد  كفاءة اس تخدامها يس تلزم العمل على تحسين فالأمر  لمحدوديتها 

ذ يمدها بما يزيد عن  %   70مصر على نهر النيل كمصدر رئيس للمياه اإ

من احتياجاتها المائية, ويعد القطاع الزراعي هو القطاع الأكثر  

اس تخداما للموارد المائية في البلاد حيث يس تهلك ما يقرب من حوالي  

الوقت الذي ل   % من حجم الموارد المائية المتاحة في مصر, في  80

زالت تعاني مصر من عجز مائي متوقع أأن يتعاظم في المس تقبل في ضوء  

  55,5تزايد عدد السكان مع ثبات حصة مصر من مياه النيل وهي 

مليار متر مكعب س نويا , وتنعكس ندرة ومحدودية المياه في مصر في  

عدد  يصل  أأن يتوقع حيث  التناقص المس تمر في نصيب الفرد من المياه,

الفرد   لينخفض نصيب  2030 نسمة عام  مليون 121,9 السكان

ل   ٪. 35,5متر مكعب/ س نة بنس بة انخفاض   455 ويصل اإ

المائية فى  اس تخدام الموارد انخفاض فيتكمن مشكلة الدراسة 

يعد قطاع الزراعة من اكثر القطاعات المس تهلكة  حيث الزراعة المصرية, 

من المحاصيل الحقلية تس تهلك كميات  ذلك لأن هناك كثير  ياه،وارد الم لم

والتي القديمة كبيرة من مياه الري مثل محصول قصب السكر في الأراضي 

ذات  النظم , حيث أأن هذه تقليدى الري السطحي فيها  نظام يكون 

فمن الضرورى البحث   ، ولذلك مياه الرياس تخدام في  منخفضةكفاءة 

  تطوير لال  وذلك من خ مياه الري,لترش يد اس تخدام  وسائل عن 

لرى  اس تخدام مياه اكفاءة  رفع يمكنمن خلالها  والتي الرى ش بكات

الزراعي بصفة عامة والمس تخدم منه في زراعة قصب السكر بصفة  

 . خاصة

ل التعرف على مشروعات تطوير الري بالأراضي   تهدف الدراسة اإ

القديمة باستبدال المساقي الترابية التقليدية بالمواسير البلاستيك  

(P.V.C)   المدفونة تحت التربة, أأو تبطين تلك المساقي بالخرسانة

تلك   الاقتصادية تقييم الآثارالمسلحة, وذلك لتقليل الفاقد من المياه و 

  الريالقديمة مقارنة بطرق  الأراضي فييتم تنفيذها  التي المشروعات

آثرها على  طور( غير الم) التقليدية  منطقة الدراسة في  الزراعي  الإنتاجوأ

قياس بعض المؤشرات الفنية للكفاءة الاقتصادية لس تخدام   عن طريق

ر على محصول قصب السكر  مياه الري بنظامي الري المطور وغير المطو 

 قصر وأأسوان(. بمحافظتي )الأ 
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 الطريقة البحثية ومصادر البيانات 

التحليل   أأسلوب من كل على أأهدافها تحقيق في الدراسة اعتمدت

اس تخدام   على  الدراسة اعتمدت والكمي, حيث  الوصفي الاقتصادي 

تحليل التباين في اتجاه واحد لمعرفة الاختلاف في تكاليف مس تلزمات  

 الثانوية البيانات على الدراسة  كما اعتمدت   ,المطورالناتج عند تنفيذ الري  

 المنشورة, وغير البيانات من المتاحة والمتوفرة البيانات خلال من

العامة   للتعبئة المركزي كالجهاز الجهات الحكومية تصدرها التي المنشورة

ل المائية والري، بالإضافة وزارة الموارد والإحصاء, ونشرة   الإدارة اإ

 الأراضي، الزراعة واس تصلاح بوزارة الزراعي للاقتصاد المركزية

 التي المنشورة والأبحاث العلمية الاس تعانة بالمراجع تم هذا وبجانب

الدولية  المعلومات الدراسة, والبيانات المتاحة على ش بكة موضوع تناولت

 عشوائية)الإنترنت(, وكذلك البيانات الأولية التي تم جمعها من عينة 

خلال عمل اس تمارة اس تبيان, تش تمل على مزارعي منطقة   طبقية من

مساحات التطوير بالأراضي القديمة بمحافظتي   الدراسة, والتي تتمثل في 

ل الدراسات   وثيقة الصلة بالدراسة.   الأقصر, وأأسوان بالإضافة اإ

 عينة الدراسة  

جراء تم  نطقة غرب  ة الأقصرـ مركز اس نا بم بمحافظ الميدانيالبحث  اإ

تم  , حيث وادي عباديبمنطقة  ادفومركز ـ أأسوان ومحافظة  اس نا, 

عينة عشوائية  طبقية تم اختيارها من كل طبقة حيث تشمل   اختيار

 : كالتالي موزعة  رالتطوي تي حائزا  بمنطق 96

على   الريبزمام تطوير بكل منطقة من المنطقتين ( حائز 36عدد )

ل مواسير  مدفونة تحت   P.V.Cمساقي تم تحويلها من مساقي ترابية اإ

سطح الأرض, حيث تم اختيار عدد س تة مساقى موزعة على الترعة,  

ونهاية الترعة ( لبيان مدى عدالة   ووسط بداية  ) مسقيين على كل من

  عدد س تة مزارع موزعة على المسقى, توزيع المياه, ومن ثم تم اختيار 

ونهاية المسقى( لبيان مدى   ووسط)بداية  فتحة ريعلى كل مزرعتين 

 . الري بتلك المساقي نظام لتطوير  الاقتصاديالأثر 

لم يتم تنفيذ  على مساقي بكل منطقة من المنطقتين ( حائز 36عدد )

براز مدى وجود   أأي أأعمال لتطوير الري بها كحقول مقارنة وذلك لإ

  اقتصادي  أأثر وجود يان مدى ب اختلافات بينها وبين المساقي المطورة و 

حيث تم اختيار عدد س تة   من عدمه,  لمساقيباالري  نظاملتطوير 

ونهاية  ووسط )بداية  مساقى موزعة على الترعة, مسقيين على كل من 

عدد س تة   الترعة( لبيان مدى عدالة توزيع المياه, ومن ثم تم اختيار 

  ووسط اية )بد فتحة ريمزارع موزعة على المسقى,  مزرعتين على كل 

 . ونهاية المسقى(

على   الريبزمام تطوير بكل منطقة من المنطقتين ( حائز 12عدد )

ل مساقي مبطنة  بالخرسانة المسلحة حيث تم  ل اإ مساقي تم تحويلها اإ

 من )بداية  كلاختيار عدد اثنين مسقى موزعة على الترعة مسقى على 

ونهاية الترعة ( لبيان مدى عدالة توزيع المياه, ومن ثم تم اختيار عدد  

  ،بداية فتحة ري )كل س تة مزارع موزعة على المسقى  مزرعتين على 

لتطوير نمط   الاقتصاديونهاية المسقى ( لبيان مدى الأثر  ،ومنتصف

 . الري بتلك المساقي أأيضا  

   المصرية   الموارد المائية 

 مصادر الموارد المائية التقليدية في مصر 

للموارد المائية   رئيس ية تعتمد جمهورية مصر العربية على أأربعة مصادر

ومياه   اس تخدامها, ومياه الصرف المعاد  , والمياه الجوفية , وهى نهر النيل

ل الأمطار،  (  2ويتضح من الجدول رقم ), تحليه مياه البحربالإضافة اإ

مصر من الموارد   احتياجاتأأن نهر النيل يعتبر المصدر الرئيس لتوفير 

، هذا ويقدر  الأخرى الاقتصادية للأنشطةالمائية سواء للزراعة أأو 

ويبلغ   ،3مليار/م  84 بحواليلنهر النيل  الس نوي المائيمتوسط التدفق 

بين مصر والسودان    1959نصيب مصر منه س نويا  طبقا  لتفاقية س نة 

من   ٪69,2 حوالي، حيث تمثل مياه النيل 3مليار /م 55,5 حوالي

جمالي المتاح من الموارد المائية وذلك كمتوسط للفترة   اإ

المرتبة   في (، كما تأأتى مياه الصرف المعاد اس تخدامها 2018/2019)

  حوالي المتاح منها  ويقدر  حيث الثانية من حيث الأهمية النسبية، 

جماليمن  ٪17س نويا  تمثل نحو  3مليار /م 13,65 المتاح من   اإ

 المرتبة الثالثة في( , يليها 2018/2019للفترة ) الموارد المائية  كمتوسط

المتاح من   اإجماليمن  % 8,7تمثل نحو  لدلتا حيثبا يةه الجوفالميا

حين تحتل المياه الجوفية   في خلال  نفس الفترة ,  الموارد المائية وذلك 

س نويا   3مليار/م 2,4 حواليعميقة المرتبة الرابعة و يقدر المتاح منها ال 

جمالي من  ٪ 3,1نحو  بما يمثل كمتوسط نفس   يةالمائ  المتاح من الموارد اإ

يقدر المتاح  و ة امسالمرتبة الخفي  الأمطار والس يولمياه , وجاءت الفترة

جمالي  من  ٪ 1,6 حوالي  س نويا بما يمثل 3مليار/م 1,3 حوالي منها    اإ

مياه   تحليه , وتأأت الفترة  المتاح من الموارد المائية كمتوسط خلال نفس

  حوالي منها  يقدر المتاح في المرتبة السادسة والأخيرة حيث و  البحر

جمالي  من ٪0,44 حوالي س نويا بما يمثل 3مليار/م  0,35 ن  م المتاح اإ

 . نفس الفترة الموارد المائية كمتوسط خلال

 مصر :   في   اس تخدامات الموارد المائية المتاحة 

  نتيجة عام تلو الآخر  مصر تزداد في  أأن الاحتياجات المائيةحيث 

لالسكانيةدة للزيا اس تصلاح   في س ياسة الدولة بالتوسع , بالإضافة اإ

الجدول رقم  ، كما تشير بيانات لمواجهة الفجوة الغذائيةجديدة  أأراضى

جماليأأن ( 3) مصر في  ات فى القطاعات المس تهلكة للمياهلحتياج اإ

(,  2015/2016) م عا متر مكعب مليار 80,00بحوال قدرت 

بنس بة   ,( 2018/2019) متر مكعب مليار 80,25 بحوال وقدرت 

بين القطاعات   كما ان الاحتياجات المائية، ٪0,31زيادة بلغت حوالي 

قطاع الزراعة  فيما بينها حيث يتزايد اس تخدام   المس تهلكة للمياه تتباين 

  عام الفى  متر مكعب مليار  61,45 من المياه من حوال

  عام  متر مكعب مليار 61,65 حوال ال (2015/2016)

حوالي   يمثل  ،٪0,33بنس بة زيادة بلغت حوالي  ( 2018/2019)

جماليمن  ٪ 76,8   –16/ 15)الفترة كمتوسط  المائيالاس تهلاك  اإ

اذ يس تهلك ما   مياه الشربالثانية  المرتبة ت كما احتل, ( 2019/ 18

جماليمن  ٪13,3يقرب من نحو  حيث تزايدت   المياه المس تهلكة, اإ

  عام  متر مكعب  مليار  10,65من حوال  احتياجات هذا القطاع

  عام  متر مكعب مليار 10,70 حواليال  (2015/2016)
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ذ قطاع الصناعة فقد أأحتل المرتبة الثالثة  أأما  ،(2018/2019) اإ

  عام  متر مكعب مليار 10,70 حوالييس تهلك ال 

ذ  تبة الثالثةقطاع الصناعة فقد أأحتل المر أأما ، (2018/2019) اإ

تميز بالثبات و المياه المس تهلكة  اجمال من ٪7يس تهلك ما يقرب من نحو 

الفاقد    اما  , (2019/ 18 –15/16فترة ) الخلال  فى اس تخدام المياه 

قدرت  حيث  الرابعة والأخيرةفقد أأحتل المرتبة  بالتبخر من النيل والترع

  عام، بما يمثل مكعبمتر   مليار  2,50بحوال  كمية المياه المس تخدمة منه

تميز بالثبات فى اس تخدام المياه   و  من اجمال  الاس تخدامات ٪3 نحو

 تلك الفترة. فترة الخلال 

 الموارد المائية المس تقبلية في مصر 

ن التحديات التي تواجه قطاع المياه في المس تقبل, يس تلزم التركيز   اإ

س ياسة قومية يمكن  على تطوير الإدارة المائية وتحسينها, وذلك بوضع 

تطبيقها في المدى المتوسط والمدى الطويل, ووضع هذه الس ياسة ضمن  

طار متكامل, وشامل بين القطاعات   دارة الموارد المائية في اإ أأنشطة اإ

المختلفة, صناعة, وزراعة, وصرف زراعي وصحي, لتعمل على توجيه  

دارة الموارد المائية با جراءات  جهود الهيئات, والمؤسسات المعنية باإ تخاذ اإ

فعالة, ويتمثل دور الحكومة في توفير المياه للقطاعات المختلفة مع تحقيق  

  نصيب  ( تقدير4رقم ) الجدول الاس تغلال الأمثل للموارد المائية, ويوضح

 حيث يتبين منه الآت: 2050عام   المياه حت  من  الفرد

قدر في   2010 نسمة عام مليون 78,7مصر سكان تعداد بلغ

 أأن  يتوقع بينم  متر مكعب/ س نة,  705 من المياه الفرد  ب نصي حينه

لينخفض   2030 نسمة عام مليون 121,9 حوالي  يصل عدد السكان 

ل  نصيب متر مكعب/ س نة بنس بة انخفاض   455 الفرد ويصل اإ

35,5 .٪ 

ل حوالي   السكان يتوقع أأن يصل عدد   نسمة عام  مليون  188,5اإ

متر مكعب/ س نة,   294 بحوالي المياهمن  الفرد نصيب ليقدر 2050

  2040 نسمة عام  مليون 151,6 يصل عدد السكان أأن يتوقع بينم

٪  19,7بنس بة انخفاض متر مكعب/ س نة  366 الفرد  نصيب  ويصل 

مياه   من  الفرد  ( نصيب 1,  ويبين الشكل البياني رقم ) 2040عن عام 

 . 2050والمتوقع حت عام   1907النيل في الفترة من عام 

   مؤشرات الكفاءة الاقتصادية لس تخدام مياه الرى بنظام الرى المطور 

نتاجية    الإنتاج تعتبر تكاليف مس تلزمات  والتكاليف الكلية والإ

نتاجية  جمالي العائد وصافى العائد من أأهم مؤشرات الإ الفدانية واإ

للمحاصيل الحقلية داخل مناطق التطوير والحقول المقارنة, حيث أأن  

نتاجية وخفض زمن   تأأثير الري المطور على خفض التكاليف وزيادة الإ

مؤشرات الكفاءة الاقتصادية لس تخدام مياه الرى بنظام  الري من أأهم 

لمحصول قصب  وذلك  غير مطور ال الريبنظام ومقارنته  المطور الري

والمبطن بالخرسانة   ( p.v.c)بالمواسيرالمطور  الري نمطي  على السكر

 , ومن تحليل بيانات الدراسة تبين الآت: وغير المطور المسلحة,

 

 

 النتائج ومناقش تها 

آ : أأول    قصب السكر محصول  على تنفيذ مشروعات الري المطور ر ثا أ

 بمحافظة الأقصر 

ثر تطوير الري على تكاليف   قصب السكر مس تلزمات الإنتاج لمحصول    أأ

ل   11,236حوالي حيث تبين انخفاضها من  أألف جنيه/فدان اإ

أألف جنيه/فدان بمعدل انخفاض بلغ حوالي   10,757حوالي 

٪ ذلك على المساقي  4,00جنيه/فدان بلغت نسبته حوالي  479,04

, أأما على المساقي المطورة بنمط التبطين P.V.C المطورة بنمط المواسير 

أألف جنيه/فدان   11,861بالخرسانة المسلحة فقد انخفض من حوالي 

ل حوالي  أألف جنيه/فدان بمعدل انخفاض بلغ حوالي   11,433اإ

٪, كما هو موضح بالجدول  5,13جنيه/ فدان نسبته حوالي  428,21

 (. 5رقم )

ثر تطوير الري على  ية المس تخدمة في زراعة قصب  تكلفة العمالة الزراع أأ
 السكر  

ل   7,073حيث تبين انخفاضها من حوالي  أألف جنيه/فدان اإ

  183,95أألف جنيه/فدان بمعدل انخفاض بلغ حوالي  6,889حوالي 

٪ ذلك على المساقي المطورة بنمط  2,60جنيه/فدان بلغت نسبته 

, وأأما على المساقي المطورة بنمط التبطين بالخرسانة  P.V.C المواسير 

ل حوالي   7,520المسلحة فقد انخفض من حوالي  أألف جنيه/فدان اإ

  137,54ض بلغ حوالي أألف جنيه/فدان بمعدل انخفا 7,382

 (. 6٪, كما هو موضح بالجدول رقم )1,83جنيه/فدان بلغت نسبته  

ثر تطوير الري على    نتاج محصول قصب السكر الكلية لإ تكاليف  ال أأ

ل حوالي  اإ  أألف جنيه/فدان 22,841حيث تبين انخفاضها من 

  662,98أألف جنيه/فدان بمعدل انخفاض بلغ حوالي  22,178

٪ ذلك على المساقي المطورة بنظام  2,90جنيه/فدان بنس به بلغت 

, أأما على المساقي المطورة بنمط التبطين بالخرسانة  P.V.Cالمواسير 

ل   23,907المسلحة فقد تبين انخفاضها من حوالي  أألف جنيه/فدان اإ

جنيه/فدان, بمعدل انخفاض بلغ حوالي   أألف 23,341حوالي 

٪ كما هو موضح بالجدول  2,37جنيه/فدان بلغت نسبته  565,74

   (. 7رقم )

ثر تطوير الري على الإ     نتاجية الفدانية لمحصول قصب السكر أأ

  ازداد قد  P.V.C تبين أأنه على المساقي المطورة بنظام المواسير 

ل حوالي  39,50من حوالي  بمعدل زيادة بلغ   فدان/ طن 42,52اإ

على  أأما , ٪ 7,66 حواليته نسب بلغت  طن/ فدان  3,02حوالي 

  ازداد من أأظهر  فقد المساقي المطورة بنمط التبطين بالخرسانة المسلحة

ل 37,43حوالي  بمعدل زيادة بلغ حوالي  فدان  / طن 39,85 اإ

, كما هو موضح  ٪ 6,48 حوالي بنس بة بلغت طن/ فدان  2,43

 (. 8بالجدول رقم )

ثر تطوير الري على      قصب السكر من  فدان  الزمن ري  أأ
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قد انخفض    P.V.Cتبين أأنه في المساقي المطورة بنظام المواسير 

ل  ساعة/فدان 4,38من حوالي    حوالي اإ

  1,35قدر هذا الانخفاض بحوالي  ساعة/فدان 3,03

أأما المساقي المطورة بنمط  , ٪30,85حوالي  نسبتهفدان بلغت /ساعة

من تلك   أأقل  ةانخفض ولكن بنس ب فقد  التبطين بالخرسانة المسلحة

  4,61 , حيث انخفض من حواليP.V.Cالمواسير المطورة بنمط 

ل  ساعة/فدان بمعدل انخفاض بلغ حوالي  ساعة/فدان  3,70 حوالي اإ

, كما هو موضح  ٪ 19,73حوالي  نسبتهبلغت  ساعة/فدان 0,91

 (. 9بالجدول رقم )

ثر تطوير الري على    محصول قصب السكر من  العائد الكلي  أأ

لأألف 28,439من حوالي  ازدادقد تبين  حوالي   جنيه/فدان اإ

أألف  2,177بمعدل زيادة بلغ حوالي جنيه/فدان أألف  30,617

٪على المساقي  7,66حوالي الزيادة  هبلغت نس بة هذ فدان/جنيه

بالخرسانة   المطورةالمساقي  , أأما علىP.V.C  المطورة بنمط المواسير

لأألف  26,946 حوالي من ازداد فقد المسلحة حوالي   جنيه/فدان اإ

أألف  1,747بمعدل زيادة بلغ حوالي جنيه/فدان أألف  28,693

, كما هو موضح بالجدول رقم  ٪6,48بنس بة زيادة بلغت  فدان /جنيه

(10 .) 

ثر تطوير الري    على صافي العائد من محصول قصب  أأ

ل   جنيه/فدان أألف  5,598من حوالي  ازداد قد فقد تبين أأنه  اإ

أألف   2,840بمعدل زيادة بلغ حوالي  جنيه/فدانأألف  8,438حوالي 

ذلك على المساقي المطورة بنمط   ٪50,74 تهفدان بلغت نسب/جنيه

فقد  سلحة الخرسانة الم طورة بنمط المساقي الم , أأما على P.V.Cالمواسير 

لأألف  3,039 من حوالي ازداد أألف   5,352حوالي  جنيه/فدان اإ

بمعدل زيادة   الأول بنهايتها و جنيه/فدان على المسقى الأول ببداية الترعة, 

٪,  76,11فدان بنس بة زيادة بلغت /أألف جنيه 2,312بلغ حوالي 

 (. 11كما هو موضح بالجدول رقم )

ثر تطوير الري على   نتاج الطن من    تكلفة أأ    محصول قصب السكر اإ

قد انخفضت  P.V.C تبين أأنه على المساقي المطورة بنمط المواسير 

ل حوالي  579,99من حوالي  جنيه/طن   522,57جنيه/طن اإ

  ٪, 9,90جنيه/طن نسبته حوالي  57,42بمعدل انخفاض بلغ حوالي 

أأما على المساقي المطورة بنمط التبطين بالخرسانة المسلحة فتبين انخفاضها  

ل حوالي  639,17من حوالي  جنيه/طن   585,98جنيه/طن اإ

٪,  8,32جنيه/ طن بلغت نسبته  53,19بمعدل انخفاض بلغ حوالي 

 (. 12كما هو موضح بالجدول رقم )

على واقع المختلفة لتقييم نظم الري والموبتحليل التباين في اتجاه واحد 

المسقي وذلك للتعرف علي تأأثير تلك النظم والمواقع علي كل من  

تكاليف مس تلزمات  وهي  قصب السكرصول لمحمتغيرات المقارنة وذلك 

نتاج نتاجيةتكاليف ال ، تكلفة العمالة الزراعية المس تخدمة، الإ  الكلية والإ

جماليفدان الي ر  الفدانية، زمن  تكلفة، وصافي العائد، الكليالعائد  واإ

نتاج الطن  وذلك للفدان وللتحقق من ذلك فقد تم اس تخدام تحليل  اإ

  0.01عند مس توي معنوية  جدا   وجود تأأثير معنوي هتبين منو التباين 

وذلك لنظام الري والموقع علي المسقي في كافة متغيرات المقارنة المذكورة،  

عدم  ع علي المسقي فتبين وبالنس بة لتأأثير التفاعل بين نظم الري والموق

بتكلفة العمالة الزراعية, كما هو موضح بالجدول رقم  عنوي م  وجود تأأثير

(21 .) 

آ    قصب السكر محصول  على تنفيذ مشروعات الري المطور ر ثا ثانيا : أ

 بمحافظة أأسوان 

ثر تطوير الري على تكاليف  نتاج محصول    أأ  قصب السكر مس تلزمات اإ

أألف جنيه/فدان   11,330حيث تبين أأنها انخفضت من حوالي 

ل حوالي  أألف جنيه/فدان بمعدل انخفاض بلغ حوالي  11,023اإ

٪ ذلك على المساقي  2,71جنيه/ فدان بلغت نسبته حوالي  307,09

, أأما على المساقي المطورة بنمط التبطين P.V.C المطورة بنظام المواسير 

أألف   11,972ت من حوالي بالخرسانة المسلحة فقد انخفض 

ل حوالي  أألف جنيه/فدان بمعدل انخفاض بلغ   11,670جنيه/فدان اإ

٪., كما هو  2,52جنيه/ فدان بلغت نسبته حوالي  302,24حوالي 

 (. 13موضح بالجدول رقم ) 

ثر تطوير الري على  تكلفة العمالة الزراعية المس تخدمة في زراعة  أأ
   قصب السكر محصول  

ل   6,917انخفاضها من حوالي حيث تبين  أألف جنيه/فدان اإ

  228,49أألف جنيه/ فدان بمعدل انخفاض بلغ حوالي  6,689حوالي 

٪ ذلك على المساقي المطورة  3,30جنيه/فدان بلغت نسبته حوالي 

, أأما على المساقي المطورة بنمط التبطين بالخرسانة  P.V.Cبنمط المواسير 

ل حوالي   7,297المسلحة فقد انخفضت من حوالي  أألف جنيه/فدان اإ

جنيه/فدان   277,16جنيه/فدان بمعدل انخفاض بلغ حوالي  7,702

 (. 14٪, كما هو موضح بالجدول رقم )3,80نسبته حوالي 

ثر تطوير الري على    نتاج محصول قصب السكر الكلية لإ تكاليف  ال أأ

ل   22,822حيث انخفضت من حوالي  أألف جنيه/ فدان اإ

أألف جنيه/فدان بمعدل انخفاض بلغ حوالي   22,331حوالي 

٪ ذلك على المساقي  2,15جنيه/فدان بنس به بلغت  491,03

المطورة بنمط التبطين  , أأما المساقيP.V.Cالمطورة بنظام المواسير 

أألف   23,992بالخرسانة المسلحة فتبين أأيضا  انخفاضها من حوالي 

ل أألف جنيه/فدان بمعدل انخفاض بلغ   23,552حوالي  جنيه/ فدان اإ

٪, كما هو موضح  1,83جنيه/ فدان بلغت نسبته  439,77حوالي 

 (. 15بالجدول رقم )

ثر تطوير الري على      نتاجية الفدانية لمحصول قصب السكر الإ أأ

الواقعة على   P.V.Cتبين أأنها على المساقي المطورة بنظام المواسير 

ل حوالي   41,66من حوالي  ازدادت قد  بداية ووسط ونهاية الترعة  اإ

  بلغت  طن/فدان 2,35بمعدل زيادة بلغ حوالي  فدان/طن  44,01

المساقي المطورة بنمط التبطين بالخرسانة  على أأما , ٪5,65 حواليته نسب

نتاجية الفدانية حوالي  زدادتا فقد المسلحة ل  طن/فدان 42,52الإ   اإ
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بنس بة  طن/فدان  3,07بمعدل زيادة بلغ حوالي فدان /طن  45,59

 (. 16, كما هو موضح بالجدول رقم )٪21,7 حوالي  بلغت

 

 

ثر تطوير الري على      زمن ري الفدان من محصول قصب السكر أأ

قد انخفض   P.V.C تبين أأنه في المساقي المطورة بنظام المواسير 

ل حوالي  ساعة/فدان 4,73من حوالي  قدر هذا   ساعة/فدان  3,25اإ

,  ٪31,45حوالي  نسبتهفدان بلغت / ساعة 1,49الانخفاض بحوالي 

انخفض متوسط   أأما المساقي المطورة بنمط التبطين بالخرسانة المسلحة

المواسير  من تلك المطورة بنمط  أأقل ةولكن بنس ب زمن ري الفدان 

P.V.C ل ساعة/فدان 4,99 حيث انخفض من حوالي   حوالي  اإ

  ساعة/فدان  1,30بمعدل انخفاض بلغ حوالي ساعة/فدان  3,69

 (. 17, كما هو موضح بالجدول رقم )٪26,10حوالي   نسبتهبلغت  

ثر تطوير الري على      قصب السكر من  العائد الكلي  أأ

من   ازداد قد  P.V.Cتبين أأنه على المساقي المطورة بنظام المواسير 

أألف   31,689جنيه/فدان اإل حوالي أألف  29,995حوالي

بلغت   فدان/أألف جنيه 1,693بمعدل زيادة بلغ حواليجنيه/فدان 

المساقي التي تم تطويرها   ٪ أأما على5,65نس بة هذا الارتفاع حوالي 

أألف   617,30 حوالي من  ازداد فقد ةبنمط التبطين بالخرسانة المسلح

ل بمعدل زيادة بلغ  جنيه/فدان أألف  32,824حوالي  جنيه/فدان اإ

, كما هو  ٪ 7,21بنس بة زيادة بلغت   فدان /أألف جنيه 2,206حوالي 

 (. 18موضح بالجدول رقم ) 

ثر تنفيذ مشروعات الري المطور على صافي العائد من قصب السكر     أأ

ل حوالي   نيه/فدانأألف ج  7,173من حوالي  ازدادقد تبين أأنه  اإ

أألف   2,184بمعدل زيادة بلغ حوالي  جنيه/فدانأألف  9,358

ذلك على المساقي المطورة بنمط   ٪30,46 تهفدان بلغت نسب/جنيه

التبطين   بنمطالمساقي التي تم تطويرها  , أأما علىP.V.Cالمواسير 

ل أألف  6,625 من حوالي ازداد  فقد بالخرسانة المسلحة    جنيه/فدان اإ

أألف  2,646بمعدل زيادة بلغ حوالي جنيه/فدان أألف  9272حوالي 

٪, كما هو موضح بالجدول رقم  39,95فدان بنس بة زيادة بلغت /جنيه

(19 .) 

ثر تنفيذ مشروعات الري المطور  نتاج الطن من كاليف على ت أأ قصب  اإ
   السكر 

قد انخفض من   .P.V تبين أأنه على المساقي المطورة بنمط المواسير 

ل حوالي  548,06حوالي  جنيه/طن بمعدل   507,71جنيه/طن اإ

٪, أأما على  7,36جنيه/طن نسبته حوالي  40,35انخفاض بلغ حوالي 

المساقي المطورة بنمط التبطين بالخرسانة المسلحة فقد انخفض من حوالي  

ل  564,23 جنيه/طن بمعدل انخفاض   516,59حوالي جنيه/طن اإ

٪, كما هو موضح  8,44جنيه/ طن بلغت نسبته  47,64بلغ حوالي 

 (. 20بالجدول رقم )

على لتقييم نظم الري والمواقع المختلفة وبتحليل التباين في اتجاه واحد 

المسقي وذلك للتعرف علي تأأثير تلك النظم والمواقع علي كل من  

تكلفة العمالة  وهي ،  قصب السكرصول لمحمتغيرات المقارنة وذلك 

نتاجية، الزراعية المس تخدمة  جماليري الالفدانية ، زمن  والإ العائد   واإ

نتاج الطن  تكلفة، وصافي العائد ، الكلي وللتحقق من   ,للفدان وذلكاإ

  جدا   وجود تأأثير معنوي هتبين منو  اس تخدام تحليل التباين ذلك فقد تم

وذلك لنظام الري والموقع علي المسقي في   0.01معنوية  عند مس توي

  تبين وجود تأأثير معنوي بمتغيرات و كافة متغيرات المقارنة المذكورة ، 

نتاج تكاليف مس تلزمات, وتكلفة العمالة المس تخدمة, وال  تكاليف   الإ

 (. 21٪, كما هو موضح بالجدول رقم )0.05وي معنوية عند مس ت الكلية 

 والتوصيات   لملخص ا

  القومي،  الاقتصاد عصب  مصر في والقطاع الزراعي  الزراعة تعتبر

  نصف  من لأكثر الرئيس الدخل مصدر تعدحيث  الأول، وركيزته

ل دوره الحيوي والهام في عملية التنمية  مصر، سكان بالإضافة اإ

الاقتصادية والاجتماعية حيث يعتمد عليــه في تحقيق العديد مـن  

الأهداف كتوفير الاحتياجات الغذائية والمواد الخام اللازمة للصناعات  

لي توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل برامج التنمية الاقتصادية   بالإضافة اإ

التنمية الزراعية الرأأس ية  ترتكز, و الاقتصادية التنمية تحقيقوالاجتماعية, و 

والأفقية على المشروعات التي تساعد في صيانة وتحسين خواص  

نتاجية وتطبيق الأساليب العلمية   الأراضي القديمة, ورفع كفاءتها الإ

نتاج وفي   والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة بتحريرها من معوقات الإ

ة, وذلك من خلال  مقدمتها ملوحة التربة وارتفاع مس توي المياه الأرضي 

العمل علي تغطية الأراضي بش بكات من الري المتطور بحيث تكفل  

تحقيق المرونة في اس تخدام الموارد الزراعية المتاحة ووقف تدهور التربة  

نتاجيتها,  نتاجية لعناصرا أأكثر المائية الموارد وتعتبرالزراعية وزيادة اإ  الإ

وذلك لزيادة الطلب على  رغم تعدد مصادرها  ندرة  الزراعية الاقتصادية

اس تخداماتها في القطاع الزراعي, والذي يمثل احتياجاته حوالي  

(, مما  2019/ 18٪ من جملة الاحتياجات المائية المصرية عام ) 79,37

جعلها تسرع في المضي قدما  نحو ترش يد اس تخدام المياه بتنفيذ  

ة في مجال  مشروعات تطوير الري بالأراضي القديمة, للوفاء بأأهداف التنمي 

اس تصلاح الأراضي وتحقيق تنمية زراعية مس تدامة وتعظيم العائد من  

مداد المياه   وحدة الأرض والمياه, وذلك من خلال تحديث أأنماط ونظم اإ

وتوزيعها, واس تخدام التقنيات الحديثة في توزيع مياه الري على مس توى  

ل اس تخدام نظم التحكم الحديثة لرفع كفاء ة الري  الحقول, بالإضافة اإ

الحقلي بهدف تقليل الفاقد من المياه في ش بكة الري الحالية أأو داخل  

المزرعة وذلك لتحقيق أأهداف استراتيجيات التنمية الزراعية على 

 المس توى القومي بصفة عامة ومحافظات مصر العليا بصفة خاصة. 

لي   ليه البحث من نتائج فقد أأمكن التوصل اإ وفي ضوء ما توصل اإ

 ية: التوصيات التال 

آت الري على مختلف مس توياتها بما فيها   تحديث وتطوير منشأ

والفرعية, والري الحقلي بما يحقق الحفاظ بقدر   .ش بكات الري الرئيس ية,

الإمكان على مياه الري من الهدر الطبيعي مثل البخر والرشح, ويضمن  
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توفير مياه الري حسب الحاجة الفعلية للزراعات في الزمان والمكان  

 , وتقليل الفواقد وتحسين عملية الري. المناسب

ل   تقليل الفاقد من مياه الري أأثناء نقلها وتوصيلها من المصدر اإ

الحقل ذلك بنقلها داخل أأنابيب أأو قنوات مبطنة والتحكم في كمياتها  

 ومواعيد سريانها. 

 اقى الترابية سواء بنمط المواسيرالتوسع في تطوير الري بالمس

P.V.C سطح الأرض أأو قنوات مبطنة بالخرسانة, والتي  المدفونة تحت

من شانها العمل على خفض الفواقد المائية, والقضاء على مشكلة 

الحشائش بالمساقي, وضمان وصول المياه لنهاية المسقى, وتحقيق عدالة  

 توزيع المياه. 

الاس تمرار مع التوسع في مشروعات تحديث نظم الري الحقلي  

ري بالتنقيط بالأراضي الجديدة لرتفاع  الحديث مثل الري بالرش وال

كفاءة اس تخدام مياه الري بهذه النظم مع تشجيع اس تخدامها في بعض  

 المناطق بالأراضي القديمة.

 

 

 المراجع 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, دراسة الموارد المائية وترش يد  

 . 2014اس تخدامها في مصر, مايو 

 . 2020العامة والإحصاء, مصر في أأرقام الجهاز المركزي للتعبئة  

 م. 2006مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار, واقع ومس تقبل المياه في مصر,  

وزارة الموارد المائية والري, الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري مصر العليا  

س نا، بيانات غير منشورة،   م. 2020باإ

آخرون )دكاترة(, " ا لعائد الاقتصادي لوحدة المياه  عاصم كريّ عبد الحميد, وأ

نتاج المحاصيل المختلفة ودوره في تحقيق أأهداف الس ياسة الزراعية  في اإ

المصرية ", المجلة المصرية للاقتصاد الزراعي, الجمعية المصرية للاقتصاد  

 م. 2018الزراعي, المجلد( الثامن والعشرون(, العدد )الثاني(,  يونيو,

,  المؤمن)دكتور(, حمداوي حمدان بكري)دكتور( شعبان عبد الجيد عبد 

دراسة اقتصادية لأثر الاس تخدام الأمثل لمياه الري في تحقيق الأمن  

المؤتمر الدولي الثاني للموارد الطبيعية , الغذائي بجمهورية مصر العربية

بدول حوض النيل, معهد البحوث والدراسات الإفريقية, جامعة القاهرة,  

 م. 2009مايو   12 -11

 الدراسة توصيف عينـة:  1جدول  
 )حائز(  حجم العينة البيـــــان

  أأول  : منطقة غرب اس نا 
ل مواسير  -أأ   36 مدفونة تحت سطح الأرض P.V.Cتحويل المساقي اإ

ل قنوات مبطنة بالخرسانة المسلحة -ب  تحويل المساقي اإ
 تنفيذ أأي أأعمال لتطوير الري بها مساقي ترابية لم يتم  -ج

12 
48 

  ثانيا  : منطقة وادي عبادي 
ل مواسير  -أأ   36 مدفونة تحت سطح الأرض P.V.Cتحويل المساقي اإ

ل قنوات مبطنة بالخرسانة المسلحة -ب  تحويل المساقي اإ
 مساقي ترابية لم يتم تنفيذ أأي أأعمال لتطوير الري بها  -ج

12 
48 

جمالي حجم   192 العينةاإ
س نا المصدر: بيانات العينة العشوائية الخاصة بالدراسة بمنطق    . 2020/ 2019حافظتي الأقصر وأأسوان، الموسم الزراعي بمووادي عبادي   تي غرب اإ

 ( /س نة3ليار م) بالم   (2019/ 18  – 16/ 15)  في مصر التقليدية ) المتاحة( كمية الموارد المائية   : 2جدول  
 الأهمية النسبية % 2019/ 18 2018/ 17 2017/ 16 2016/ 15 المصدر

 69,2 55,5 55,5 55,5 55,5 حصة مياه نهر النيل
 3,1 2,45 2,45 2,40 2,10 عميقةال المياه الجوفية 

 1,6 1,30 1,30 1,30 1,30 الأمطار والس يول
 0,44 0,35 0,35 0,25 0,21 تحليه مياه البحر 

 8,7 7,00 7,15 7,05 7,39 ضحلة )الدلتا ( الالمياه الجوفية 
عادة اس تخدام مياه الصرف   17 13,65 13,5 13,5 13,5 اإ
جمالي الموارد المائية التقليدية  100 80,25 80,25 80,00 80,00 اإ

 . 2020والإحصاء, مصر في أأرقام   زي للتعبئة العامةالمصدر: الجهاز المرك

 /س نة ( 3مار  ي ل ) بالم   (2019/ 18  –15/16الاس تخدامات المائية في مصر )  : 3جدول  
 الس نوات

 الأهمية النسبية % 2019/ 18 2018/ 17 2017/ 16 2016/ 15 الاس تخدامات

 13.3 10,70 10,70 10,65 10,65 مياه الشرب

 6,7 5,40 5,40 5,40 5,40 الصناعة مياه 
 76,8 61,65 61,65 61,45 61,45 الزراعةمياه 
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 3,1 2,50 2,50 2,50 2,50 فواقد البخر 
جمالي الاس تخدامات   100 80,25 80,25 80,00 80,00 اإ

 مرجع سابق. ,  2020   والإحصاء, مصر في أأرقام    المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة
 2050تقدير نصيب الفرد من مياه نهر النيل حت عام    : 4جدول  

 البيان
 الس نوات

 السكانتعداد 
 )مليون نسمة( 

 متوسط نصيب الفرد من الماء 
 )متر مكعب( 

معدل التغير الس نوي في 
 متوسط نصيب الفرد ٪ 

2010 78,7 705 - 
2020 89 624 (11,5 ) 
2030 121,9 455 (37,1 ) 
2040 151,6 366 (19,6 ) 
2050 188,5 294 (19,7 ) 

 .والإحصاء, مع ثبلت حصة مصر من مياه النيل العامة للتعبئة المركزي الجهاز المصدر: تقديرات

 بين المواقع المختلفة ـ التبطين (    P.V.Cالمواسير) على المساقي المطورة بنمطلمحصول قصب السكر تكاليف مس تلزمات الإنتاج اختلاف متوسط :  5جدول  
 بالحقول المقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غير مطور  المسقى الموقع على الترعة

 1,97- 220,95- 10990,13 11211,08 الأول بداية الترعة
 4,76- 523,89- 10490,72 11014,61 الثاني

 5,13- 577,46- 10679,43 11256,89 الأول وسط الترعة 
 6,19- 708,48- 10728,06 11436,54 الثاني

 4,29- 492,09- 10976,71 11468,8 الأول نهاية الترعة
 3,19- 351,39- 10680,44 11031,83 الثاني

 4- 479,04- 10757,58 11236,63 المتوسط
 2,97- 354,39- 11565,74 11920,13 الأول بداية  الترعة 

 4,25- 502,03- 11301,73 11803,76 الأول نهاية الترعة
 5,13- 428,21- 11433,74 11861,95 المتوسط

 . )*(: المتوسط لهندسي. 2019/2020اس تمارة الاس تبيان بعينة الدراسة لمصدر: جمعت وحسبت من ا

بالحقول   بين المواقع المختلفة ـ التبطين (   P.V.Cالمواسير) على المساقي المطورة بنمط لمحصول قصب السكر تكاليف العمالة الزراعية اختلاف : 6جدول 
 المقارنة

 )*(النس بة الفرق مطور ري  ري غير مطور  المسقى الموقع على الترعة

 1,91- 135,72- 6978,57 7114,29 الأول بداية الترعة
 3,01- 216,71- 6988,89 7205,6 الثاني

 4,28- 304,76- 6816,67 7121,43 الأول وسط الترعة 
 1,65- 112,04- 6689,81 6801,85 الثاني

 2,24- 156,67- 6835 6991,67 الأول نهاية الترعة
 2,47- 177,78- 7027,78 7205,56 الثاني

 2,47- 183,95- 6889,45 7073,40 المتوسط
 1,53- 110,00- 7084,44 7194,44 الأول بداية  الترعة 

 2,10- 165,07- 7681,48 7846,55 الأول نهاية الترعة
 1,79- 137,54- 7382,96 7520,50 المتوسط

 . )*(: المتوسط لهندسي 2019/2020الاس تبيان بعينة الدراسة لمصدر: جمعت وحسبت من اس تمارة ا

بين المواقع المختلفة بالحقول  ـ التبطين (  P.V.Cالمواسير) على المساقي المطورة بنمطلمحصول قصب السكر التكاليف الكلية اختلاف متوسط : 7جدول 
 المقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غير مطور  المسقى الموقع على الترعة

 1,57- 356,67- 22363,94 22720,61 الأول بداية الترعة
 3,23- 740,56- 22162,94 22903,5 الثاني

 3,84- 882,22- 22111,57 22993,79 الأول وسط الترعة 
 3,61- 820,52- 21917,87 22738,39 الثاني

 2,83- 648,75- 22305,05 22953,8 الأول نهاية الترعة
 2,33- 529,17- 22208,22 22737,39 الثاني

 2,78- 662,98- 22178,27 22841,25 المتوسط
 1,96- 464,39- 23176,86 23641,24 الأول بداية  الترعة 

 2,76- 667,1- 23506,92 24174,01 الأول نهاية الترعة
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 2,67- 565,74- 23341,89 23907,63 المتوسط
 .  )*(: المتوسط لهندسي.  2019/2020اس تمارة الاس تبيان بعينة الدراسة لمصدر: جمعت وحسبت من ا

 
 

نتاجية الفدانية اختلاف متوسط : 8جدول  بالحقول   بين المواقع المختلفة ـ التبطين (  P.V.Cالمواسير) على المساقي المطورة بنمط لمحصول قصب السكر الإ
 المقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غير مطور  المسقى الموقع على الترعة

 7,87 3,35 45,82 42,48 الأول بداية الترعة
 4,26 1,78 43,56 41,78 الثاني

 4,82 1,88 40,9 39,02 الأول وسط الترعة 
 10,95 4,18 42,31 38,13 الثاني

 7,8 2,97 41 38,03 الأول نهاية الترعة
 10,65 4 41,56 37,56 الثاني

 7,26 3,02 42,52 39,50 المتوسط
 6,37 2,42 40,47 38,04 الأول بداية  الترعة 

 6,6 2,43 39,24 36,81 الأول نهاية الترعة
 7,08 2,43 39,85 37,43 المتوسط

 . )*(: المتوسط لهندسي. 2019/2020لمصدر: جمعت وحسبت من اس تمارة الاس تبيان بعينة الدراسة ا

  بين المواقع المختلفة ـ التبطين (   P.V.Cالمواسير ) على المساقي المطورة بنمط  قصب السكرمحصول زمن ري الفدان من اختلاف متوسط : 9جدول 
 بالحقول المقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غير مطور  المسقى الموقع على الترعة

 26,83- 1,10- 3,00 4,10 الأول بداية الترعة
 27,57- 1,16- 3,06 4,22 الثاني

 32,09- 1,41- 2,98 4,39 الأول وسط الترعة 
 31,16- 1,37- 3,02 4,39 الثاني

 34,64- 1,59- 3,00 4,59 الأول نهاية الترعة
 32,18- 1,48- 3,13 4,61 الثاني

 30,62- 1,35- 3,03 4,38 المتوسط
 19,41- 0,86- 3,56 4,41 الأول بداية  الترعة 

 20,01- 0,96- 3,85 4,81 الأول نهاية الترعة
 27,27- 0,91- 3,70 4,61 المتوسط

 . )*(: المتوسط لهندسي.  2019/2020لمصدر: جمعت وحسبت من اس تمارة الاس تبيان بعينة الدراسة ا

بالحقول   بين المواقع المختلفة ـ التبطين (    P.V.Cالمواسير على المساقي المطورة بنمط )لمحصول قصب السكر العائد الكلي اختلاف متوسط : 10ول جد 
 المقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غير مطور  المسقى الموقع على الترعة

 7,87 2408,40 32991,36 30582,96 الأول بداية الترعة
 4,26 1280,16 31360,08 30079,92 الثاني

 4,82 1354,32 29451,36 28097,04 الأول وسط الترعة 
 10,95 3006,72 30460,08 27453,36 الثاني

 7,80 2136,00 29520,00 27384,00 الأول نهاية الترعة
 10,65 2880,24 29920,08 27039,84 الثاني

 7,26 2177,64 30617,16 28439,52 المتوسط
 6,37 1744,08 29136,00 27391,92 الأول بداية  الترعة 

 6,60 1750,32 28251,84 26501,52 الأول نهاية الترعة
 6,48 1747,20 28693,92 26946,72 المتوسط

 . )*(: المتوسط لهندسي 2019/2020لمصدر: جمعت وحسبت من اس تمارة الاس تبيان بعينة الدراسة ا

بين المواقع المختلفة بالحقول   ـ التبطين (    P.V.Cالمواسير ) على المساقي المطورة بنمطلمحصول قصب السكر صافي العائد اختلاف متوسط : 11جدول 
 المقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غير مطور  المسقى الموقع على الترعة

 35,17 2765,24 10627,49 7862,25 الأول بداية الترعة
 28,16 2020,60 9197,06 7176,46 الثاني

 43,82 2236,51 7339,86 5103,35 الأول وسط الترعة 
 81,17 3827,18 8542,13 4714,95 الثاني

 62,86 2784,75 7214,95 4430,20 الأول نهاية الترعة
 79,23 3409,17 7711,78 4302,61 الثاني

 50,74 2840,58 8438,88 5598,30 المتوسط
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 58,88 2208,47 5959,14 3750,68 الأول بداية  الترعة 
 103,86 2417,42 4744,92 2327,51 الأول نهاية الترعة

 56,06 2312,94 5352,03 3039,10 المتوسط
 . )*(: المتوسط لهندسي 2019/2020لمصدر: جمعت وحسبت من اس تمارة الاس تبيان بعينة الدراسة ا

نتاج الطن من اختلاف متوسط : 12جدول  بالحقول   بين المواقع المختلفة ـ التبطين (   P.V.Cالمواسير ) على المساقي المطورة بنمطقصب السكر تكلفة اإ
 المقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غير مطور  المسقى الموقع على الترعة

 8,70- 46,56- 488,35 534,90 الأول بداية الترعة
 7,31- 40,17- 509,01 549,18 الثاني

 8,26- 48,67- 540,64 589,31 الأول وسط الترعة 
 13,13- 78,35- 518,40 596,74 الثاني

 9,92- 59,94- 544,34 604,28 الأول نهاية الترعة
 11,69- 70,81- 534,69 605,51 الثاني

 9,63- 57,42- 522,57 579,99 المتوسط
 7,87- 48,91- 572,70 621,61 الأول بداية  الترعة 

 8,75- 57,47- 599,26 656,73 الأول نهاية الترعة
 9,32- 53,19- 585,98 639,17 المتوسط

 . )*(: المتوسط لهندسي 2019/2020لمصدر: جمعت وحسبت من اس تمارة الاس تبيان بعينة الدراسة ا

نتاج اختلاف متوسط : 13جدول  المواقع بين  ـ التبطين (   P.V.Cالمواسير ) على المساقي المطورة بنمطلمحصول قصب السكر تكاليف مس تلزمات الإ
 بالحقول المقارنة المختلفة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غير مطور  المسقى الموقع على الترعة

 3,51- 387,18- 10654,26 11041,44 الأول بداية الترعة
 2,37- 264,17- 10886,14 11150,31 الثاني

 2,33- 262,70- 11024,30 11287,00 الأول وسط الترعة 
 2,20- 250,28- 11129,99 11380,27 الثاني

 2,56- 294,09- 11180,83 11474,92 الأول نهاية الترعة
 3,30- 384,14- 11263,06 11647,21 الثاني

 2,67- 307,09- 11023,10 11330,19 المتوسط
 2,02- 238,60- 11592,56 11831,16 الأول بداية  الترعة 

 3,02- 365,88- 11748,23 12114,11 الأول نهاية الترعة
 2,66- 302,24- 11670,40 11972,64 المتوسط

   . )*(: المتوسط لهندسي 2019/2020لمصدر: جمعت وحسبت من اس تمارة الاس تبيان بعينة الدراسة ا

 بين المواقع المختلفة  ـ التبطين (    P.V.Cالمواسير ) بنمط  على المساقي المطورة لمحصول قصب السكر تكلفة العمالة الزراعية اختلاف متوسط : 14جدول 
 بالحقول المقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غير مطور  المسقى الموقع على الترعة

 2,10- 146,31- 6811,47 6957,78 الأول بداية الترعة
 2,66- 186,25- 6820,83 7007,08 الثاني

 3,74- 255,87- 6586,36 6842,23 الأول وسط الترعة 
 3,74- 244,03- 6285,83 6529,86 الثاني

 2,58- 180,00- 6805,83 6985,83 الأول نهاية الترعة
 4,99- 358,50- 6824,12 7182,62 الثاني

 3,17- 228,49- 6689,07 6917,57 المتوسط
 3,29- 242,25- 7119,63 7361,88 الأول بداية  الترعة 

 4,31- 312,07- 6921,87 7233,93 الأول الترعةنهاية 
 3,29- 277,16- 7020,75 7297,91 المتوسط

 . )*(: المتوسط لهندسي 2019/2020لمصدر: جمعت وحسبت من اس تمارة الاس تبيان بعينة الدراسة ا

 بالحقول المقارنة  بين المواقع المختلفة ـ التبطين (   P.V.Cالمواسير ) على المساقي المطورة بنمطلمحصول قصب السكر التكاليف الكلية اختلاف متوسط :  15جدول  

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غير مطور  المسقى الموقع على الترعة

 2,31- 522,90- 22065,06 22587,95 الأول بداية الترعة
 2,11- 480,84- 22303,78 22784,62 الثاني

 2,49- 567,46- 22252,33 22819,79 الأول وسط الترعة 
 1,60- 362,32- 22235,36 22597,67 الثاني

 1,97- 450,75- 22411,66 22862,42 الأول نهاية الترعة
 2,41- 561,92- 22718,14 23280,06 الثاني

 2,13- 491,03- 22331,05 22822,09 المتوسط
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 1,67- 403,67- 23710,95 24114,62 الأول بداية  الترعة 
 1,99- 475,88- 23394,09 23869,96 الأول نهاية الترعة

 2,05- 439,78- 23552,52 23992,29 المتوسط
 .  )*(: المتوسط لهندسي 2019/2020لمصدر: جمعت وحسبت من اس تمارة الاس تبيان بعينة الدراسة ا

نتاجية الفدانية اختلاف متوسط : 16جدول   بين المواقع المختلفة ـ التبطين (    P.V.Cالمواسير ) المطورة بنمط على المساقي لمحصول قصب السكر الإ
 بالحقول المقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غير مطور  المسقى الموقع على الترعة

 8,18 3,47 45,84 42,37 الأول بداية الترعة
 6,50 2,71 44,37 41,66 الثاني

 3,93 1,65 43,63 41,98 الأول وسط الترعة 
 5,30 2,21 43,83 41,63 الثاني

 4,27 1,77 43,18 41,42 الأول نهاية الترعة
 5,66 2,32 43,23 40,91 الثاني

 5,47 2,35 44,01 41,66 المتوسط
 7,22 3,07 45,64 42,57 الأول بداية  الترعة 

 7,20 3,06 45,54 42,48 الأول نهاية الترعة
 5,82 3,07 45,59 42,53 المتوسط

   . )*(: المتوسط لهندسي 2019/2020لمصدر: جمعت وحسبت من اس تمارة الاس تبيان بعينة الدراسة ا

 بين المواقع المختلفة ـ التبطين (    P.V.Cالمواسير ) على المساقي المطورة بنمط  قصب السكرمحصول زمن ري الفدان من اختلاف متوسط : 17جدول 
 بالحقول المقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غير مطور  المسقى الترعةالموقع على 

 28,76- 1,32- 3,27 4,59 الأول بداية الترعة
 29,47- 1,36- 3,27 4,63 الثاني

 30,74- 1,41- 3,18 4,60 الأول وسط الترعة 
 31,93- 1,53- 3,26 4,79 الثاني

 33,20- 1,61- 3,23 4,84 الأول نهاية الترعة
 34,03- 1,69- 3,28 4,97 الثاني

 31,30- 1,49- 3,25 4,73 المتوسط
 26,04- 1,30- 3,68 4,98 الأول بداية  الترعة 

 26,16- 1,31- 3,69 5,00 الأول نهاية الترعة
 30,06- 1,30- 3,69 4,99 المتوسط

   المتوسط لهندسي . )*(: 2019/2020لمصدر: جمعت وحسبت من اس تمارة الاس تبيان بعينة الدراسة ا

بالحقول   بين المواقع المختلفة ـ التبطين (    P.V.Cالمواسير ) على المساقي المطورة بنمط لمحصول قصب السكر العائد الكلي اختلاف متوسط : 18ول جد 
 المقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غير مطور  المسقى الموقع على الترعة

 8,18 2496,00 33002,67 30506,67 الأول بداية الترعة
 6,50 1950,00 31944,00 29994,00 الثاني

 3,93 1189,10 31412,73 30223,64 الأول وسط الترعة 
 5,30 1588,00 31560,00 29972,00 الثاني

 4,27 1272,00 31092,00 29820,00 الأول نهاية الترعة
 5,66 1668,58 31126,87 29458,29 الثاني

 5,47 1693,95 31689,71 29995,76 المتوسط 
 7,21 2211,44 32862,87 30651,43 الأول بداية  الترعة 

 7,20 2202,19 32786,43 30584,24 الأول نهاية الترعة
 5,81 2206,82 32824,65 30617,84 المتوسط 

 . )*(: المتوسط لهندسي 2019/2020لمصدر: جمعت وحسبت من اس تمارة الاس تبيان بعينة الدراسة ا

بين المواقع المختلفة بالحقول  ـ التبطين(  P.V.Cالمواسير ) على المساقي المطورة بنمطلمحصول قصب السكر صافي العائد اختلاف متوسط : 19جدول 
 المقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غير مطور  المسقى الموقع على الترعة

 38,12 3018,90 10937,61 7918,71 الأول بداية الترعة
 33,72 2430,84 9640,22 7209,38 الثاني

 23,72 1756,55 9160,40 7403,85 الأول وسط الترعة 
 26,45 1950,32 9324,65 7374,33 الثاني

 24,76 1722,76 8680,34 6957,58 الأول نهاية الترعة
 36,10 2230,49 8408,72 6178,22 الثاني

 29,94 2184,98 9358,66 7173,67 المتوسط
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 40,01 2615,10 9151,91 6536,81 الأول بداية  الترعة 
 39,89 2678,06 9392,34 6714,28 الأول نهاية الترعة

 31,92 2646,58 9272,13 6625,55 المتوسط
 المتوسط لهندسي . )*(: 2019/2020لمصدر: جمعت وحسبت من اس تمارة الاس تبيان بعينة الدراسة ا

نتاج الطن من اختلاف متوسط : 20جدول  بالحقول   بين المواقع المختلفة ـ التبطين (   P.V.Cالمواسير ) على المساقي المطورة بنمطقصب السكر تكلفة اإ
 المقارنة

 )*(النس بة الفرق ري مطور  ري غير مطور  المسقى الموقع على الترعة

 9,74- 51,95- 481,47 533,42 الأول بداية الترعة
 8,06- 44,11- 502,87 546,98 الثاني

 6,18- 33,62- 510,03 543,65 الأول وسط الترعة 
 6,59- 35,76- 507,30 543,06 الثاني

 5,97- 32,98- 519,08 552,07 الأول نهاية الترعة
 7,67- 43,67- 525,54 569,21 الثاني

 7,26- 40,35- 507,72 548,06 المتوسط
 8,29- 46,98- 519,44 566,42 الأول بداية  الترعة 

 8,59- 48,29- 513,74 562,03 الأول نهاية الترعة
 7,51- 47,64- 516,59 564,23 المتوسط

 . )*(: المتوسط لهندسي 2019/2020لمصدر: جمعت وحسبت من اس تمارة الاس تبيان بعينة الدراسة ا

  2019بعينة الدراسة بمحافظتي الأقصر و أأسوان عام  محصول قصب السكرعلى الاقتصادية المطور  الريتحليل التباين لأثر كفاءة مشروعات  : 21جدول 
/ 2020 

مس تلزمات   المحافظة 
نتاج   الإ

العمالة 
 الزراعية

التكاليف 
 الكلية
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زمن ري  
 الفدان

العائد الكلي  
 للفدان

صافي العائد  
 الفداني
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 الطن

قيمة )ف(  
 المحسوبة

 ** 7,34 ** 25,64 ** 23,04 ** 220,03 ** 23,04 ** 7,96 1,81 ** 8,06 الأقصر
 ** 100,62 ** 124,33 ** 84,69 ** 515,56 ** 84,70 * 6,51 * 5,45 * 6,92 أأسوان

 0,05* معنوي عند                 0,01** معنوي عند  .        م2019/2020 اس تمارة الاس تبيان بعينة الدراسة: جمعت وحسبت من المصدر 
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ABSTRACT 

The research aimed to study the Egyptian water resources in terms of their sources and uses, and 
also aimed to identify the future water resources, and also targeted some technical indicators of the 
economic efficiency of using irrigation water in the developed irrigation system, and to identify the 
extent of significant differences in some of the average variables of the study crop, which is sugar 
cane, using Variance analysis method, and the economic impact of the developed irrigation projects 
on total costs, ransom productivity, the time of irrigation of acres, Total return, net return, and the cost 
of producing a ton for sugar cane crop was about  23374.44 pounds/acre, about 38.465 tons/acre about 
4.50 hours/acre about 27693.12 pounds/acre, about 4318.70 pounds/acre, about 609.58 pounds/acre 
undeveloped irrigation system (traditional), while about 22760.07 pounds/acre, about 41.185 tons/acre, 
about 3.37 hours/acre, about 29655.54 pounds/acre about 6895.46 pounds/acre, about 554.28 
pounds/acre irrigation system developed with its modular (pipes) PVC Lining with Concrete) corn 
respectively in Luxor Governorate, while in Aswan Governorate, the total cost of total costs, mortal 
productivity, Acre irrigation time, total return, net return, and the cost of producing a ton for sugar 
cane crop was about 23407.19 pounds/acre, about 42.10 tons/acre, about 4.86 hours/acre, about 
30306.80 pounds/acre, about 6899.61 pounds/acre, about 556.15 pounds/acre, about undeveloped 
irrigation system (traditional), While it amounted to about 22941.79 pounds/acre, about 44.80 
tons/acre, about 3.47 hours/acre, about 32257.18 pounds/acre, about 9315.40 pounds/acre, about 512.16 
18 pounds/acre with the developed irrigation system Modular (P.V.C Pipes - Lining with Concrete) 
corn respectively.  

Keywords: total return, sugar cane, crop, irrigation system, p.v.c pipes. 

 


